Putzmeister

P 718 — Kompaktowy zestaw Sitowy
m Przyjazny w obstudze i konserwacji — O ma*ym ZUZYCIU

wszystko pod dobrg ochrong pod
pokrywa

m Elementy sterowania i kontroli
umieszczone ergonomicznie po
jednej stronie

= Wigkszy lej (280 1) z kotnierzem
gumowym i rusztem ochronnym

= Niezwykle wytrzymata jednostka pompy
ttokowej

= Podwozie przystosowane do ruchu
po drogach z automatyczna regulacja
hamulcow

m Stopy wsporcze dla zapewnienia
stabilnosci

m Beton drobnoziarnisty o ziarnistosci
do 32 mm

= Made in Germany

Pompa ttokowa P 718 nadaje si¢ idealnie do pompowania betonu drobnoziarnistego o
ziarnistosci do 32 mm i do uzycia do betonu natryskowego.

Jest to jak dotgd najmocniejsza maszyna tego rodzaju charakteryzujgca sie wysmienitg
wydajnoscig, réwnoczesnie matg masg i przemyslanym, przyjaznym w obstudze projektem.

Kompetentny sprzedawca firmy Putzmeister chetnie doradzi Pafistwu we wszelkich
= Beton natryskowy sprawach technicznych i odpowie na pytania zwigzane z zastosowaniem.

m Beton drobnoziarnisty o
ziarnistosci do 32 mm
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Pompy do betonu drobnoziarnistego, takie
jak P 718, zaliczane s3 do systemdw
wszechstronnych. Mozna je uzywaé do
betonu natryskowego, czy do pompowania
betonu drobnoziarnistego do 32 mm.

Dane techniczne

Lej

Wydajno$¢ pompy teoret.*
Cisnienie tloczenia

Zasieg pompowania**

Pompa ttokowa
Srednica, cylinder
Naped

Srednica, cylinder napedowy
Suw ttoka

Suwy /min.

Ciezar

Dtugosé x szerokos¢

x wysokos$é

Wysokos$¢ napetnienia
Najwieksze uziarnienie

Typ maszyny

Podwozie

P718 TD/SD

3601
4-17,4 m3/h
68 bar

W oczyszczonym i dobrze dostepnym
pomieszczeniu silnikowym osiggamy
szybko i wygodnie wszystkie obszary
do celdw konserwacji i serwisu.

P 718 TE/SE

360 |
4-17,4 m3/h
68 bar

odlegtos¢ do 300 m, wysoko$¢ do 100 m,
beton drobnoziarnisty odlegtos¢ do 100 m i wysokos$¢ do 80 m

2-cylindrowa pompa ttokowa hydrauliczna

150 mm

3-cylindrowy silnik wysoko-
prezny Deutz, 34,5 kW
80/45 mm

700 mm

27

2320 kg (TD) / 2000 kg (SD)

4644 x 1560 x 1790 mm (TD)
3025 x 1460 x 1600 mm (SD)

1180 mm (TD) / 1120 mm (SD)
32 mm

150 mm

30 kW silnik elektryczny,
400V, 50 Hz

80/45 mm

700 mm

27

2260 kg (TE) / 1940 kg (SE)

4644 x 1560 x 1750 mm (TE)
3025 x 1460 x 1450 mm (SE)

1180 mm (TE) / 1120 mm (SE)
32 mm

Pompa na przyczepie (TD i TE), pompa stacjonarna (SD i SE)
Podwozie T (TD i TE), rama ptozowa (SD i SE)

* Podana wydajnos¢ ttoczenia jest teoretyczna i zalezy od typu pompy.
** Przytoczone dane sg warto$ciami empirycznymi i zalezg od materiatu.
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P 718 obstuguje sie catkowicie od
jednej strony, np. stopniowa regulacja

wydajnosci pompy lub predkosci
obrotowej silnika

Wyposazenie

Bezpiecznik samochodowy

Instrukcja eksploatacji i lista czg$ci zamiennych

Kask ochronny

Kotnierz gumowy

Ruszt ochronny

Skrzynka z narzedziami

Wibrator

Wyposazenie do czyszczenia

Ztgcze tubkowe z uszczelkg 4,5

Dozowanie dodatkow

Filtr czastek sadzy

Klapa wydechowa

Komunikat pustego leja

Lakierowanie specjalne pokrywy kolorem RAL

Licznik suwéw

Nognik o$wietlenia 24 V

Opis wg klienta

Podwozie 2,5t

Pompa wody ptuczacej

Powietrznik (jastrych wylewany)

Reflektor roboczy

Uchwyty dZwigowe

Ukfad centralnego smarowania

Wysokocisnieniowe urzadzenie czyszczace

Zdalne sterowanie przewodowe

Zdalne sterowanie radiowe

OoooonooooooooooCim M NN BB

[J Opcja M Wyposazenie seryjne

Putzmeister

Zastrzega sig wprowadzanie zmian technicznych i mozliwo$¢ pomytek © by Putzmeister Mortelmaschinen GmbH 2017 Wszelkie prawa zastrzezone Wydrukowano w Niemczech (1708Sc) MT 4771 PL




